INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DEL FILE PER LE INCISIONI PERSONALIZZATE

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file per I'incisione corretto.
Se dovessi avere ancora dubbi chiama il nostro servizio Assistenza Clienti o contattaci via chat dal nostro sito.

CREAZIONE FILE GRAFICA CON ADOBE ILLUSTRATOR
TEMPLATE

Rispettare la distanza di o,smm dal margine del file come indicato nel template (Safe Area).

FONTE TRACCIATI

La grafica va interamente realizzata in vettoriale.

I font dovranno essere incorporati nel file e convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carattere (oltre la quale non si garantisce

la perfetta qualita del risultato) ¢ di 6 pt. Il tratto minimo per Uincisione ¢ di 0,25 pt.

TRASFORMAZIONE FONT IN TRACCIATO/CURVA

Per trasformare il font in tracciato, selezionare il livello Testo e cliccare su Crea Contorno (Menu - Testo - Crea Contorno).

FORMATO DEL FILE

I file vanno inviati in formato Al

INVIO DEL FILE

I file vanno caricati nella cartella condivisa Dropbox.

CREAZIONE FILE GRAFICA CON ADOBE INDESIGN
TEMPLATE

Inserire la grafica internamente rispetto ai margini del file evidenziati con linee colorate (0.smm dal limite dell’area del file).

FONTE TRACCIATI

La grafica va interamente realizzata in vettoriale.

I font dovranno essere incorporati nel file e convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carattere (oltre la quale non si garantisce

la perfetta qualita del risultato) ¢ di 6 pt. Il tratto minimo per I'incisione ¢ di 0,25 pt.

TRASFORMAZIONE FONT IN TRACCIATO/CURVA

Per trasformare il font in tracciato, selezionare il livello Testo e cliccare su Crea Profili (Menu - Testo - Crea Profili).

FORMATO DEL FILE

I file vanno inviati in formato INDD.

INVIO DEL FILE

I file vanno caricati nella cartella condivisa Dropbox.

CREAZIONE FILE GRAFICA CON ADOBE PHOTOSHOP
TEMPLATE

Inserire la grafica internamente rispetto ai margini del file evidenziati con linee colorate (0.smm dal limite dell’area del file).

FONTE TRACCIATI

La grafica va interamente realizzata in vettoriale.

I font dovranno essere incorporati nel file e convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carattere (oltre la quale non si garantisce

la perfetta qualita del risultato) ¢ di 6 pt. Il tratto minimo per 'incisione ¢ di 0,25 pt.

TRASFORMAZIONE FONT IN TRACCIATO/CURVA

Per trasformare il font in tracciato, selezionare il livello Testo e cliccare su Crea Tracciato Lavoro (Ment - Testo - Crea Tracciato di

Lavoro).

FORMATO DEL FILE

I file vanno inviati in formato EPS. Importante: selezionare la casella “Includi dati vettoriali”.

INVIO DEL FILE

I file vanno caricati nella cartella condivisa Dropbox.



